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ABSTRAK    

Kinerja sistem dipengaruhi oleh efisiensi generator. Efisiensi generator adalah rasio daya keluaran 
generator terhadap daya masukannya, termasuk rincian sebagai berikut: 82% keluaran turbin dapat diubah 
menjadi energi, tetapi beberapa turbin membuang 18% produksinya. b. Analisis ini masih didasarkan pada 
anggapan bahwa pompa dan turbin beroperasi secara isentropik. Kesimpulan: 1. Laju aliran keluaran 
steam boiler adalah 77,2 kg/s. 2. berasal dari penelitian Besaran daya yang ideal adalah 15000 kPa. Ini 
menghasilkan daya keluaran 13690,64 kW dari turbin uap ke generator. 3. Efisiensi turbin adalah 87% 
berdasarkan temuan penyelidikan ini. 15000 kPa adalah tekanan di mana efisiensi turbin berada pada titik 
tertinggi. Generator dapat memanfaatkan efisiensi. untuk menjaga efisiensi turbin uap.   
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ABSTRACT   

System performance is impacted by generator efficiency. Generator efficiency is the ratio of the generator's 
output power to its input power, including the following details: 82% of a turbine's output can be 
transformed into energy, but some turbines waste 18% of their production. b. The analysis is still based on 
the notion that the pump and turbine operate in an isentropic manner. Conclusions: 1. The boiler's steam 
output flow rate is 77.2 kg/s. 2. derived from research The ideal amount of power is 15000 kPa. This 
results in a 13690.64 kW output power from the steam turbine to the generator. 3. The turbine's efficiency 
is 87% based on the findings of this investigation. 15000 kPa is the pressure at which turbine efficiency is 
at its highest. Generators can make use of efficiency. to keep the steam turbine's efficiency.   
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