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ABSTRAK 

Untuk mendapatkan penacapaian yang diinginkan diperlukan metode perencanaan yang 

tepat dengan menganalisa produktivitas alat berat serta perhitungan biaya yang digunakan 

dalam pelaksanaan pekerjaan, Penelitian ini berfokus pada proyek rehabilitasi jalan paket 

2 Banjarmasin Barat yang dilaksanakan menggunakan alat berat khususnya pada 

Pekerjaan perkerasan lentur ( Aspal ) dengan menggunakan beberapa alat. Pada lapis 

lentur (HRS- WC) dengan alat Dump Truck kapasitas produksi 26,75 ton/jam dengan 

lama kerja efektif 1 hari, Asphalt Sprayer 15,13 ton/jam, Asphalt Finisher 48,28 ton/jam, 

Pneumatic Tire Roller 72,43 ton/jam dan Tandem Roller 40,24 ton/jam dengan lama kerja 

efektif 2 Hari. Sedangkan pada pekerjaan HRS-Base Dump Truck kapasitas produksi 

26,75 ton/jam, Asphalt Sprayer 11,39 ton/jam, asphalt finisher 49,37 ton/jam, Pneumatic 

Tire Roller 74,08 ton/jam dan tandem roller 41,11 ton/jam dengan lama kerja efektif 1 

Hari. Dari Perbandingan total hasil perhitungan biaya pekerjaan lentur (aspal) dapat 

diketahui hasil analisa teoritis berdasarkan data lapangan biayanya lebih kecil 

dibandingkan pada data penawaran dengan selisih Rp. 129.354.639,4 (Seratus Dua Puluh 

Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan 

Koma Empat Rupiah). 
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