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Abstrak 

 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor keberhasilan proyek pembangunan, salah satunya 

yaitu pembangunan Gedung Ruang Kantor Dinas Sosial Banjarbaru.  Pada kondisi aktual di 

lapangan berbeda dengan tingkat produksi yang telah dijadwalkan. Untuk mengetahui nilai 

produktivitas pekerja yang baik pada pekerjaan pilar, penulis bermaksud menggunakan metode 

time study untuk mencari produktivitas tenaga kerja. Hasil analisis rata-rata nilai produktivitas 

kerja masing-masing struktur beton bertulang: bekisting kolom 10,28 m2/orang/hari. Proyek 

penguatan kolom adalah 87,48Kg/orang/hari. Beban kerja penuangan kolom sebesar 2,52 

meter3/orang/hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja masing-masing struktur 

beton bertulang antara lain jarak material, temperatur, motivasi energi, kelonggaran relaksasi, 

beban kerja, dan durasi pekerjaan yang menyebabkan inefisiensi. Pada pekerjaan bekisting 

kolom 1 m2, faktor tenaga kerja tapak adalah 0,122 OH, SNI AHSP 2016 adalah 0,148 OH. 

Pada pekerjaan 10 Kg penulangan kolom didapat koefisien tenaga kerja untuk lapangan 

sebesar 0,173 OH dan SNI AHSP 2016 0,148 OH. Pada pekerjaan 1 m3 pengecoran kolom 

didapat koefisien tenaga kerja untuk lapangan sebesar 0,050 OH dan SNI AHSP 2016 0,148 

OH. Sehingga menunjukkan pekerjaan di lapangan lebih efektif dari SNI AHSP 2016. 

 

Kata Kunci: Produktivitas, Time Study, Struktur Beton Bertulang, Koefisien 

 

Abstract 

The workforce is one of the factors for the success of development projects, one of which is 

the construction of the Banjarbaru Social Service Office Building. The actual conditions in the 

field are different from the production levels that have been scheduled. To find out the value 

of good worker productivity in pillar work, the authors intend to use the time study method to 

find labor productivity. The results of the analysis of the average work productivity value of 

each reinforced concrete structure: column formwork 10.28 m2/person/day. The column 

reinforcement project is 87.48 kg/person/day. The column pouring workload is 2.52 

meters3/person/day. Factors that affect the work efficiency of each reinforced concrete 

structure include material distance, temperature, energy motivation, relaxation allowance, 

workload, and duration of work that causes inefficiency. For 1 m2 column formwork, the site 

labor factor is 0.122 OH, and SNI AHSP 2016 is 0.148 OH. At work of 10 kg of column 

reinforcement, the labor coefficient for the field is 0.173 OH and SNI AHSP 2016 is 0.148 OH. 

In the work of 1 m3 of column casting, the labor coefficient for the field is 0.050 OH and SNI 

AHSP 2016 is 0.148 OH. So it shows that work in the field is more effective than SNI AHSP 

2016. 
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iipenulangan iikolom iiuntuk iilapangan 

iisebesar ii0,113 iiOH iidan iiSNI iiAHSP 

ii2016 ii1,008 iiOH. iiDan iiuntuk iipekerjaan 

ii1 iim3
 iipengecoran iikolom iiuntuk 

iilapangan iisebesar ii0,0425 iiOH iidan 

iiAHSP ii2016 ii0,079 iiOH. 

5.1 iiSaran 

Berdasarkan iianalisa iiyang iitelah iidilakukan 

iiada iibeberapa iihal iiyang iidiperhatikan iipada 

iianalisa iiproduktivitas iitenaga iikerja iiantara 

iilain ii: 

1. iiMetode iitime iistudy iiyang iidigunakan 

iimempunyai iiketerbatasan iikarena iihanya 

iimampu ii5 iielemen iisaja. iiPerlu iiadanya 

iipenggunaan iimetode iilain i i yang iilebih iibaik 

iiuntuk iipenelitian-penelitian iiberikutnya. 

2. iiPengamatan iisebaiknya iidilakukan iioleh 

iilebih iidari iisatu iiorang, iiatau iipengamatan 

iidilakukan iidengan iiwaktu iiyang iilebih iilama, 

iisehingga iidata iiyang iidiperoleh iibisa iilebih 

iibanyak, iidan iidapat iimemberi iihasil iianalisa 

iiyang iilebih iiakurat. 

3. iiSebelum iipelaksanaan iipengamatan 

iisebaiknya iidilakukan iisimulasi iipencatatan 

iiobserve iitime iiterlebih iidahulu, iiagar iipada 

iisaat iipengamatan iitidak iiterjadi iikekeliruan 

iipencatatan iiobserve iitime iitiap iiaktivitas 

iipekerjaan. 
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