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ABSTRAK 

 
Dinding penahan  tanah merupakan salah satu konsep perkuatan tanah yang banyak digunakan dalam pekerjaan 
sipil. Dinding penahan tanah adalah struktur yang dibuat untuk menahan tekanan tanah lateral, tekanan akibat 
gerusan air untuk menjaga dan mempertahankan dua muka elavasi tanah yang berbeda. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan desain dinding penahan tanah pada KM. 24+500 Ruas Jalan Tanjung Redeb – Batas 
Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian, dinding penahan tanah yang cocok dengan kondisi 
dilapangan adalah dinding penahan tanah tipe gravitasi berupa Bronjong. Berdasarkan  hasil analisa  
perhitungan stabilitas terhadap gaya geser, gaya guling dan daya dukung/keruntuhan tanah, didapatkan hasil 
perhitungan gaya guling sebesar 2,550 ton/m2, gaya geser sebesar 0,321 ton/m2, dan gaya dukung/keruntuhan 
tanah sebesar  3,240 ton/m2,  serta dibantu dengan penggunaan tiang bore pile sebesar 11,618 ton dan kondisi 
ini dinilai relatif aman untuk menahan tanah timbunan yang diperlukan untuk rencana jalan dari kelongsoran 
nantinya. 
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ABSTRACT 
 
Retaining wall is one of the concepts of soil reinforcement that is widely used in civil works. Retaining wall is a 
structure made to withstand the lateral earth pressure and water scouring pressure in order to uphold and 
maintain two different soil elevation level. The aim of this study is to obtain the design of retaining walls in KM. 
24+500 Tanjung Redeb – Batas Bulungan Roads, East Kalimantan Province. It is obtained from the research, 
the retaining wall that is suitable for the field conditions is a gravity type of retaining wall which is Gabions 
(Bronjong). Based upon the the results of the analysis in stability calculations against the shearing force, the 
overturning force and the bearing capacity/soil failure, the results of the calculation of the overturning force is 
2.550 tons/m2, the shearing force is 0.321 tons/m2, and the bearing force/soil failure is 3.240 tons/m2 were 
obtained and it is assisted by the use of 11,618 tons bore piles and this condition is considered relatively safe to 
restrain the soil that is needed for road plans design from landslides damages later on. 
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PENDAHULUAN  

Di Indonesia sering terjadi longsoran pada jaringan jalan, jaringan pengairan, dan daerah pemukiman. 
Prasarana tersebut di atas cukup vital, sehingga diperlukan penanggulangan dengan tepat, cepat, dan ekonomis 
untuk menanggulangi kerugian-kerugian dalam pemanfaatan prasarana tersebut oleh masyarakat. 
Longsoran terutama terjadi pada lokasi dengan keadaan geologi, morfologi, hidrologi dan iklim yang kurang 
menguntungkan. Longsoran secara alami terjadi antara lain karena menurunnya kemantapan suatu lereng, akibat 
degradasi tanah/batuan bersamaan waktu dan usianya. Aktivitas manusia seperti membuat sawah dan kolam, 
mengadakan pemotongan dan penggalian pada lereng tanpa perhitungan, sering menyebabkan terganggunya 
kemantapan lereng yang ada, sehingga terjadi longsoran yang merusak prasarana dan sarana yang telah ada. 
Kondisi terrain di Provinsi Kalimantan Timur umumnya berupa pegunungan dan perbukitan, demikian pula 
jaringan jalan nasionalnya melewati terrain tersebut. Kondisi yang demikian mengakibatkan rentan terjadinya 
longsoran baik yang telah terjadi maupun yang masih berpotensi. 
Analisa untuk stabilitas lereng diperlukan untuk  mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan jalan yang  lebih 
berat akibat longsoran atau tanah yang tergerus. Mengingat penanggulangan longsoran dimaksud bersifat 
permanen, maka diperlukan penyelidikan, analisis dan perencanaan teknis yang matang, guna menghasilkan 
penanganan longsoran lereng jalan yang optimal, dan dapat diaplikasikan di lapangan. 
Dinding penahan  tanah merupakan salah satu konsep perkuatan tanah yang banyak digunakan dalam pekerjaan 
sipil. Dinding penahan tanah adalah struktur yang dibuat untuk menahan tekanan tanah lateral, tekanan akibat 
gerusan air untuk menjaga dan mempertahankan dua muka elavasi tanah yang berbeda.  
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