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ABSTRAK 

 

 Ketersediaan dan nilai nutrisi rumput rawa sangat dipengaruhi oleh 

musim, bahwa hijauan rawa alami pada umumnya mengandung keterbatasan 

dalam kandungan proteinnya yaitu berkisar 4% dengan kandungan serat kasar 

yang cukup tinggi, dengan kondisi tersebut, maka diperlukan teknologi fermentasi 

yang bertujuan untuk menyediakan pakan dan meningkatkan kualitas pakan. 

Ketersediaan pakan ternak kerbau rawa dialam tidak selamanya tersedia dengan 

mudah di karenakan faktor cuaca seperti banjir, kemarau panjang, penyusutan 

lahan, dan keterbatasan sumber daya manusia Oleh karena itu dibutuhkan alat 

perancangan mesin pres suplemen pakan kerbau rawa untuk membantu memenuhi 

kebutuhan akan nutrisi ternak. Rancangan Mesin Press Suplemen Pakan Kerbau 

Rawa (B. BUBALIS CARABENESIS) Menggunakan Dongkrak Elektrik Satu Ton 

berhasil mempres dengan variasi berat pakan yang berbeda dari 3 pengujian. Hasil 

berat press yang didapatkan dari minimal hingga hasil maksimal mesin press. hasil 

perngujian I yaitu minimal hasil dengan berat pakan 500 gram dan campuran air 

200 ml menghasilkan berat 670 gram dan tebal 65 mm. sedangkan pengujian III 

merupakan hasil maksimal mesin press yaitu dengan berat pakan 1000 gram dan 

campuran air 200 ml mengasilkan berat 1170 gram dan tebal 115 mm 

 

Kata kunci: mesin press, suplemen pakan kerbau
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