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ABSTRAK 

Penjadwalan yang tepat dengan pengalokasian sumber daya yang tepat mendukung 

keberhasilan suatu proyek. Seperti pada proyek pembangunan Preservasi Jalan Liang Anggang 

– Martapura – Bts Kota Rantau dengan nilai kontrak 110.085.196.000 M,  

Metode penelitian yang digunakan adalah Konsep Critical Path Method (CPM) dengan 

menggunakan dummy untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian yang 

memberikan informasi mengenai kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan 

menghasilkan estimasi waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan proyek berdasarkan 

indikator kinerja saat pelaporan. Data primer yang digunakan berupa data yang didapatkan 

melalui hasil observasi lapangan dan wawancara.Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari proyek seperti data umum proyek, time 

schedule, rekap progress mingguan, serta struktur organisasi proyekAdapun isntrumen yang 

digunakan pada penelitian ini : Literatur atau referensi dan wawancara 

Hasil penelitian bahwa bentuk jaringan kerja atau network diagram proyek Preservasi Jalan 

Liang Anggang – Martapura – BTS kota Rantau pada minggu ke-16 sampai minggu ke-25 

menggunakan Microsoft Project yang dibuat di lampiran. Dan Jalur Kritis pada proyek 

Preservasi Jalan Liang Anggang – Martapura – BTS kota Rantau pada minggu ke-16 sampai 

minggu ke-25 adalah kegiatan dengan notasi G → I → J → K → L → M → N → O → B1 → 

G1 → J1 → K1 → L1 → M1 → O1 → Q1 → R1.  

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Waktu, Proyek Preservasi 

 
ABSTRACT 

 

Proper scheduling with proper resource allocation supports the success of a project. As in the Liang 

Anggang – Martapura – Bts Kota Rantau Road Preservation development project with a contract value 

of 110,085,196,000 M, 

The research method used is the Critical Path Method (CPM) concept by using a dummy to analyze 

performance and make achievement estimates which provide information about project performance in 

a reporting period and produce time estimates for the completion of all project work based on 

performance indicators when reporting. The primary data used is in the form of data obtained through 

field observations and interviews. The secondary data used in this study is data obtained from the 

project such as general project data, time schedule, weekly progress recap, and project organizational 

structure. The instruments used in this study : Literature or references and interviews 

The results of the study show that the network diagram for the Liang Anggang – Martapura – Rantau 

City BTS Preservation project from the 16th to the 25th week uses the Microsoft Project made in the 

appendix. And the Critical Path on the Jalan Liang Anggang – Martapura – BTS Rantau Preservation 

project in the 16th to 25th week is an activity with the notation G  I  J  K  L  M  N  O  

B1  G1  J1  K1  L1  M1  O1  Q1  R1. 

Keywords: Time Control System, Preservation Project 
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