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ABSTRAK 

analisis faktor risiko terhadap waktu yang mencakup identitas faktor -faktor risiko, analisis risiko serta 

mengendalikan risiko yang dapat dilakukan dengan tujuan mengurangi dan menghindari risiko yang terjadi pada 

pelaksanaan proyek, selain itu juga bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang risiko yang 

timbul pada proyek pembangunan trotoar pada jalan Panglima Batur dan mengetahui manakah yang lebih berisiko 

tinggi serta besar yang mempengaruhi waktu pelaksanaan dan solusi rencana tindakan mitigasi yang dapat 

dilakukan agar pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Pengumpulan Data melalui Data primer yang digunakan berupa data yang didapatkan melalui hasil observasi 

lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang terpilih, pada penelitian ini Responden 

yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu, Site Engineer, Inspector, Pengawas 

I, Pengawas II, Kepala Pekerja, dan Masyarakat sekitar proyek  dan Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari proyek seperti data umum proyek, time schedule,rekap 

progress mingguan, serta struktur organisasi proyek 

Faktor risiko yang paling tinggi yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek tersebut sebanyak 4 risiko, 

yaitu :Sistem pengendalian waktu yang lemah,Keadaan alam /cuaca,Keterlambatan pengiriman material dan 

Ketidaktepatan waktu pemesanan bahanBesar level risiko yang terjadi terhadap waktu pelaksanaan proyek 

pembangunan tersebut, ialah : Sistem pengendalian waktu yang lemah ( 14%),Keadaan alam /cuaca 

(14%),Keterlambatan pengiriman material ( 14%) dan Ketidaktepatan waktu pemesanan bahan (14%)Penanganan 

respon risiko yang terjadi terhadap waktu pelaksanaan proyek pembangunan tersebut, ialah :Respon terhadap 

risiko sistem pengendalian waktu yang lemah  yaitu agar lebih memperhatikan waktu mulai pekerjaan dan harus 

memaksimalkan jadwal yang ada agar tidak berimbas kepada progress kedepan, Agar lebih awal dalam mencari 

dan menentukan  supplier yang akan digunakan, serta melaksanakan Evaluasi dan perbaikan kinerja  .,Respon 

terhadap risiko keadaan alam/cuaca yaitu ketika akan memasuki musim penghujan agar mencari solusi alternatif 

sedini,mungkin untuk dampak yang mungkin akan terjadi.,Respon terhadap risiko keterlambatan pengiriman 

material agar elakukan pemesanan material lebih awal ketika memasuki musim penghujan dan Respon terhadap 

risiko ketidaktepatan waktu pemesanan bahan yaitu agar aktu pemesanan material agar lebih diperhatikan dengan 

mempertimbangan kondisi yang akan datang. 

 

ABSTRACT 

analysis of risk factors over time which includes the identity of risk factors, risk analysis and risk control that can 

be carried out with the aim of reducing and avoiding risks that occur during project implementation, while also 

aiming to obtain information and find out about the risks that arise in sidewalk construction projects on the 

Panglima Batur road and find out which one is more high and large risk which affects the time of implementation 

and solutions for mitigation action plans that can be carried out so that the implementation of construction 

projects can run well and smoothly. 

Data collection through primary data used in the form of data obtained through field observations, interviews 

and distribution of questionnaires to selected respondents. II, Head of Worker, and Communities around the 

project and Secondary data used in this study is data obtained from the project such as general project data, time 

schedule, weekly progress recap, and project organizational structure 

The highest risk factors that affect the timing of the project implementation are 4 risks, namely: Weak time control 

system, Natural/weather conditions, Delays in material delivery and Inaccuracy in ordering materials. Weak time 

control system (14%), natural/weather conditions (14%), material delivery delays (14%) and material ordering 

inaccuracies (14%) handling of risk responses that occur during the implementation of the development project, 

namely: Response against the risk of a weak time control system, namely to pay more attention to the start time 

of work and must maximize the existing schedule so that it does not impact on future progress, so that it is earlier 

in finding and determining the supplier to be used, as well as carrying out performance evaluation and 

improvement., Response to risk natural/weather conditions, namely when entering the rainy season to find 

alternative solutions as early as possible for the impacts that may occur. Responses to the risk of delays in material 

delivery to order materials earlier when entering the rainy season and responses to the risk of material ordering 

inaccuracies, namely so that the time of ordering material to be more considered by considering the conditions 

that will come. 
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