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Abstrak 

Salah satu masalah yang paling disorot di Kabupaten Balangan adalah tentang 

kerusakan jalan yang terjadi di Desa Bungin. 

Hal yang mempengaruhi kerusakan jalan terbesar dan terparah di Kabupaten Balangan 

ialah saat penutapan jembatan di Paringin kerena itu salah satu jalur utama dan penghubung 

antar kota , pemindahan jalur ke Desa Bungin membuat kerusakan jalan terparah di sebabkan 

jalan yang dilalui hanya jalan penghubung kawasan desa dan permukiman di dalam desa, tidak 

untuk di lalui oleh kendaraan angkutan berat yang melebihi kekuatan beban jalan. Tujuan 

penelitian ini adalah melakukan penilaian untuk mengetahui dan mengelompokkan jenis dan 

tingkat kerusakan perkerasan jalan menggunakan metode Bina Marga. 

 Maka hasil dari penelitian ini nanti dapat diketahui  kerusakan jalan terbesar, tingkat 

kerusakan  jalan dan cara penanganan nya yang terjadi di Desa Bungin. 

Kata Kunci : Analisis kerusakan jalan kabupaten ,Metode Bina Marga 

 

 

Abstract 

One of the most highlighted issues in Balangan District is the road damage that occurred 

in Bungin Village. 

The thing that affected the biggest and worst road damage in Balangan district was when 

the bridge was closed in Paringin because it was one of the main routes and links between cities, 

moving the route to Bungin village caused the worst road damage because the road that was 

passed was only a road connecting village areas and settlements in within the village, not to be 

passed by heavy transport vehicles that exceed the strength of the road load. The purpose of 

this study was to carry out an assessment to identify and classify the type and level of damage 

to road pavements using the Highways method. 

Then the results of this study will be able to find out the biggest road damage, the level 

of road damage and how to handle it that occurred in Bungin Village 
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