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ABSTRAK 

Proyek Preservasi adalah Kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi agar tetap 

optimal. Pekerjan Proyek Preservasi Jalan Sp. Handil Bakti (Sp. Serapat) Km. 17 (Banjarmasin) 

banyak menggunakan alat berat dan pengguna jalan lewat terganggu, maka perlu dilakukan 

analisis secara detail tentang risiko K3 dan pengendaliannya pada Pekerjaan Jembatan diproyek 

ini dengan Metode HIRARC. Ada dua jenis penelitian yang dilakukan, yaitu: Studi 

Kepustakaan untuk referensi analisa resiko K3 pada proyek dan Studi Lapangan untuk membuat 

daftar bahaya dengan metode cheklist, kemudian diberi nilai oleh staf ahli K3 dari kontraktor 

dan konsultan yang mudah dan terlibat langsung dengan pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja diproyek ini. Hasil Metode HIRARC dari Pekerjaan Jembatan Proyek 

Preservasi Jalan Sp. Handil Bakti (Sp. Serapat) – Km 17 (By Pass Banjarmasin), diketahui 

bahwa ada 28% (7 item) pekerjaan yang memiliki kategori extreme high risk (resiko sangat 

tinggi), ada 53% (13 item) pekerjaan yang memiliki kategori high risk (resiko tinggi) dan ada 

20% (5 item) pekerjaaan memiliki kategori risiko sedang (resiko sedang). Setelah dilakukan 

pengendalian risiko, terjadi penurunan tingkat risiko. Terdapat 56% (14 item) pekerjaaan yang 

memiliki kategori risiko sedang (resiko sedang), dan 44% (11 item) pekerjaan yang memiliki 

kategori risiko rendah (resiko rendah). Pengendalian resiko pada proyek preservasi ini dapat 

dilakukan dengan kerjasama kontraktor,konsultan dan pihak dinas perhubungan agar tidak 

terjadi kemacetan saat pekerjaan berlangsung serta memberi himbauan untuk mematuhi 

prosedur K3 pada para pekerja agar tidak terjadi kecelakaan saat pekerjaan. 

 
Kata kunci :  Pekerjaan Jembatan, Risiko K3, Metode Hirarc 
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