
 

ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN METODE EAN 

DAN METODE BKA (STUDI EMPIRIS JALAN RAYA BATULICIN KM 01 -  KM 11 TANAH 

BUMBU 

 

Ardiansyah1, Muhammad Gunawan Perdana2, Robiatul Adawiyah3 
1Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 19640178 

2Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIK. 061304650 
3Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIK  061404794 

Email : bayuenjoy15@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Masalah lalu lintas merupakan  salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan 

perkembangan masyarakat. Persoalan yang di hadapi ini yaitu masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya. Seperti di Jalan Raya Batulicin Km 01 -  Km 11 Tanah Bumbu juga sering terjadi kecelakaan lalu 

lintas. Menurut data kepolisian Kabupaten Tanah Bumbu ada beberapa titik yang sering terjadi kecelakaan. 

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti kondisi jalan, manusia, lingkungan 

serta kendaraan. Untuk mengetahui titik rawan kecelakaan maka dilakukan penelitian tentang analisis daerah 

rawan kecelakaan pada ruas jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Eguivalent Accident Number 

(EAN) dan metode Batas Kontrol Atas (BKA). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui di ruas jalan Raya 

Batulicin Km 01 -  Km 11 Kabupaten Tanah Bumbu yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas berada pada Km. 

06-07. 
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ABSTRACT 

 

Traffic problems are a national scale problem that develops in line with the development of society. 

The problem faced is that the number of traffic accidents on the highway is still high. For example, on 

Jalan Raya Batulicin Km 01 - Km 11 Tanah Bumbu, traffic accidents often occur. According to Tanah 

Bumbu Regency police data, there are several points where accidents often occur. Many things 

influence the occurrence of traffic accidents, such as road conditions, people, the environment and 

vehicles. To find out accident-prone points, research was carried out on the analysis of accident-prone 

areas on these road sections. This research uses the Equivalent Accident Number (EAN) method and 

the Upper Control Limit (BKA) method. From the results of this research, it can be seen that the 

section of Jalan Raya Batulicin Km 01 - Km 11, Tanah Bumbu Regency where traffic accidents often 

occur is at Km. 06-07. 
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