
ANALISA PENGARUH PERENDAMAN SERBUK KAYU MAHONI TERHADAP 

PENGUJIAN TARIK MENGGUNAKAN CAIRAN NAOH BERMATRIKS 

POLYESTER 

 

Ahmad Rizaldi1, Saifullah Arief2, Ahmadil Amin3 
1Teknik Mesin,21201, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIM19620017 

2Teknik Mesin, 21201, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN1109048502 
3Teknik Mesin, 21201,Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN0007077601 

Email : ahamdrizaldi008@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh waktu perendaman selama 30, 60 dan 

90 menit serbuk kayu mahoni terhadap pengujian tarik.Metode penelitian ini menggunakan 

pengujian tarik serbuk kayu mahoni dengan variasi perendaman cairan NaOH.Hasil 

pengujian menunjukkan pada waktu perendaman 30 menit menggunakan serat 30% memiliki 

kekuatan tarik 273 Kgf, untuk waktu perendaman 60 menit dengan serat 30% memiliki 

kekuatan tarik 275,3 Kgf, sedangkan waktu perendaman 90 menit menggunakan serat 30% 

memiliki kekuatan tarik 283,3 Kgf. Jadi semakin lama waktu perendaman semakin tinggi 

nilai kekuatan tarik. 

 

Kata Kunci: Komposit , Serat Kayu Mahoni, Pengujian Tarik. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of soaking time for 30, 60 and 90 

minutes of mahogany wood powder on tensile testing.This research method uses tensile 

testing of mahogany wood powder with variations in NaOH liquid soaking.The test results 

showed that the 30-minute soaking time using 30% fiber had a tensile strength of 273 Kgf, 

for a 60-minute soaking time with 30% fiber had a tensile strength of 275,3 Kgf, while the 

90-minute soaking time using 30% fiber had a tensile strength of 283,3 Kgf. So the longer the 

soaking time the higher the tensile strength value. 
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