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ABSTRAK 

Life cycle cost adalah proses untuk menentukan jumlah dari semua biaya yang berhubungan dengan suatu aset 

atau penggantian aset, Mengelola biaya daur hidup jangka panjang untuk memastikan pelayanan yang konsisten 

sesuai tujuan dirancang suatu bangunan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan total biaya siklus hidup Life 

Cycle Cost (LCC) untuk masa periodik perawatan 2023-2032 pada bangunan Gedung SMP-IT Robbani 

Banjarbaru. Dari penelitian ini didapat Biaya siklus hidup Gedung SMP-IT Robbani Banjarbaru untuk tahun 2023-

2032 dengan tingkat inflasi 4,44% adalah sebesar Rp. 1.564.335.697,00. Untuk biaya per tahun sebesar Rp. 

156.433.570,00 selama 10 tahun. Dan biaya terbesar selama siklus hdiup Gedung SMP-IT Robbani Banjarbaru 

untuk tahun 2023-2032 adalah komponen elektrikal sebesar Rp. 83.596.773,00 per tahun atau mencapai 53,439%. 

Sedangkan biaya terkecil adalah komponen arsitektur yaitu sebesar Rp. 1.139.025,00 per tahun atau mencapai 

0,733% total biaya pemeliharaan. 

Kata Kunci : Biaya, Siklus, Gedung, Hidup. 

 

ABSTRACT 

Life cycle cost is the process of determining the sum of all costs associated with an asset or replacement of an 

asset, Managing long-term life cycle costs to ensure consistent service to the intended purpose of a building. The 

purpose of this study is to obtain the total Life Cycle Cost (LCC) life cycle cost for the periodic maintenance 

period 2023-2032 in the SMP-IT Robbani Banjarbaru building. From this study, it was obtained that the life cycle 

cost of the Robbani Banjarbaru SMP-IT Building for 2023-2032 with an inflation rate of 4.44% is Rp. 

1,554,097,268.00. For annual costs of Rp. 155,409,727.00 for 10 years. And the biggest cost during the hdiup 

cycle of the Robbani Banjarbaru SMP-IT Building for 2023-2032 is the electrical component of Rp. 82,572,932.00 

per year or reaching 53.132%. While the smallest cost is the architectural component, which is Rp. 1,139,025.00 

per year or reaches 0.733% of the total maintenance cost. 
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