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Abstrak 

Ketersediaan sumber daya energi fosil yang semakin menipis mendorong manusia untuk mengembangkan 

energi alternatif. Energi angin adalah salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi 

angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk 

menghasilkan listrik. Dari permasalahan tersebut penulis melakukan studi eksperimental mengenai turbin 

angin dengan membandingkan jumlah sudu yang dipakai dengan jumlah variasi 2 sudu dan 3 sudu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putaran poros yang dihasilkan pada masing-masing variasi 

sudu turbin serta untuk mengatahui tegangan yang dihasilkan pada setiap variasi sudu turbin. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara menghitung kecepatan poros dan tegangan pada setiap variasi 

sudu dengan waktu pengujian 15 menit sebanyak 2 kali percobaan. Prinsip kerja dari alat ini adalah angin 

akan memutar turbin yang terhubung dengan generator dengan bantuan poros yang menghasilkan daya 

listrik. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa turbin angin dengan sudu 2 menghasilkan putaran poros 

maksimum 1404,1 Rpm dengan kecepatan angin 4,1 m/s serta tegangan yang diperoleh 13,5 volt, 

sedangkan sudu 3 menghasilkan putaran poros maksimum 1245,1 Rpm dengan kecepatan angin 4,1 m/s 

serta tegangan yang diperoleh 12,1 volt. Dari hasil pengujian tersebut sudu 2 lebih efektif menhasilkan 

putaran poros dan tegangan yang lebih baik daripada sudu 3.  
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Abstarct 

The availability of depleting fossil energy resources encourages humans to develop alternative energy. 

Wind energy is a renewable energy source that is environmentally friendly. Wind energy can be used to 

drive a turbine which then drives a generator to generate electricity. From these problems the authors 

conducted an experimental study of wind turbines by comparing the number of blades used with the 

number of variations of 2 blades and 3 blades. This study aims to determine the resulting rotation of the 

shaft for each variation of turbine blades and to determine the voltage generated at each variation of 

turbine blades. Data were collected by calculating the shaft speed and stress for each variation of the 

blade with a test time of 15 minutes as much as 2 experiments. The working principle of this tool is that 

the wind will rotate the turbine connected to the generator with the help of a shaft that produces electric 



power. From the test results, it is found that the wind turbine with 2 blades produces a maximum shaft 

rotation of 1404.1 Rpm with a wind speed of 4.1 m / s and the voltage obtained is 13.5 volts, while the 

blade 3 produces a maximum shaft rotation of 1245.1 Rpm with wind speed. 4.1 m / s and the voltage 

obtained is 12.1 volts. From the test results, blade 2 is more effective in producing better shaft rotation 

and tension than blade 3. 
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