
ABSTRAK 

 

        Perancangan kincir air overshot sebagai pembangkit listrik mikro hidro 

dengan kapasitas 200 Watt (Oleh Reynaldi stefanus; Pembimbing I: Abdurahim 

Sidiq, ST., MT, Pembimbing II : Ir. Firda Herlina, ST., M.eng; 2023) 

 

Kebutuhan energi listrik di Indonesia setiap tahunnya, terus mengalami 

peningkatan. Kekayaan sumber daya energi di Indonesia, yaitu tenaga air 

(Hydropower), panas bumi, gas bumi, batu bara, biomassa, biogas, angin, 

matahari dan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif, menggantikan 

ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, yang semakin terbatas baik jumlah 

dan cadangannya . Kincir air tipe overshot dapat digunakan untuk memanfaatkan 

alian air pipa penstock di desa Sungai Kembang Awang Bangkal Baru, 

Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Perfoma kincir air 

tipe overshot dapat dilihat dari putaran dan daya yang dihasilkan. Pengujian 

eksperimen dilakukan dengan tanpa beban dan dengan beban lampu 5 watt di 

Sungai kembang menggunakan pipa reducer ½ dan ¾ inch.  Dari hasil pengujian 

dapat disimpukan daya dan putaran rpm yang dihasilakn kincir air tipe overshot 

dengan menggunakan reducer ¾ inch lebih tinnggi dengan hasil rpm 193 dan 

mendapatkan daya 158,85 Watt dengan 20 sudu ,dibandingkan dangan reducer ½ 

yang hanya mendapatkan putaran rpm sebasar 188 rpm dengan daya generator 

sebesar 153,1 watt . 

 

Kata Kunci: Energi Air, Kincir Air, PLTMH 
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