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ABSTRAK 

Dengan semakin berkembangnya urgency untuk mengembangkan penggunaan sumber 

daya alam terbarukan, penggunaan turbin air sudah mulai banyak dilakukan, salah satunya turbin 

vortex yang bisa beroperasi pada head rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh penggunaan variasi sudut basin 650 pada turbin air vortex. Energi memiliki peranan 

penting dalam menunjang kehidupan manusia. dan sudut basin 6700. Maka perlu dilakukan 

pemanfaatan energi yang tersedia di alam secara optimal. 

Bentuk turbin yang tepat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah turbin vortex. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sudut basin cone terhadap daya dan efisiensi 

pada turbin reaksi aliran vortex. Penelitian ini membuat dua macam basin yaitu basin cone dengan 

sudut 650 dan basin cone dengan sudut 670. Hasil penelitian ini adalah variasi sudut basin cone 

dapat mempengaruhi daya dan efisiensi yang dihasilkan oleh turbin vortex.  

Daya dan efisiensi tertinggi diperoleh basin cone sudut 670 menghasilkan turbin yaitu 

35,07watt, dan efisiensi turbin 55,79% dengan pembebanan 45.000 gram. Diikuti oleh basin cone 

sudut 650 dengan daya 27,22 Watt dan efisiensi turbin 51,12 % pada kapasitas 8,89 L/s dengan 

pembebanan 25.000 gram. 
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